¥ Datovy list

DEVIhotwatt™ 45

DEVIhotwatt™ je samoregulacni topny kabel, ktery se pouzivéa k udrzovani teploty
teplé vody a jinych kapalin.

Samoregulacni schopnost kabelu zajistuje, ze vykon kabelu se zvysuje nebo snizuje
podle teploty okoli.

Kabel DEVIhotwatt™ zajisti dodavku teplé vody do viech kohoutkd a Usporu tam,
kde neni nezbytna cirkulace v celém potrubnim systému.

h Typ Hodnota
Vy Ody' Pracovni napéti 230V AC
« Prizpusobeni délky pfimo p¥i Vykon 7 W/m pfi 45 °C

instalaci . o
Maximalni povolena pracovni teplota 68 G Tl
P P P 100 °C, bez napdjeni

Cerna verze s ochranou proti UV

zafeni Minimalni pracovni teplota -30°C
Bez obsahu PVC Rozméry kabelu 11,8 mm x 5,8 mm
« 5leta zaruka DEVIwarranty™ Vnéjsi plast TPE
. Stinéni minimalné 70 %

Shoda s normami: o , ,
Maximalni odpor ochranného opleteni 18,2 Q/km
. c‘\e/rgskat nezavislé tieti strany Min. primér ohybu 25 mm (pramér k vnitiku kabelu)
Max. instala¢ni délka — s 10A jisticem 55m

Typy
Obj. &. Typ | Popis | Kod EAN
98300955 DEVIhotwatt™ 45 Modry plast, 300 m na bubnu 5703466109144
98300718 DEVIhotwatt™ 45 Metraz 5703466195925

Struktura

«  Poniklované médéné vodice o prafezu 1,3 mm?
Zesiténa polovodic¢ova topna matrice
. Zesiténa primarni dielektricka izolace
Pocinované médéné opleteni
Stinéni «  Polyolefinovy vnéjsi plast

Vn&jsi plagt

Izolace
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